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Wärmefluss Transducer mit 180° Erfassungswinkel 
Für konvektive und strahlende Wärmeflussmessungen 

Serie CR 

Dieser Typ CR-Wärmeflußwandler ist primär für die 
"bündige Montage" mit der zu untersuchenden Oberfläche 
vorgesehen. Daher eignet es sich für die Messung der 
Wärme-Konvention mit oder ohne die Anwesenheit von 
Wärmestrahlung. Aber der CR-Wandler kann auch als ein 
"frei stehendes" Radiometer verwendet werden. 
 
Sein Millivolt (mV) -Ausgang ist direkt proportional zur ther-
mischen Energie, die in seine Sensoroberfläche eintritt. 
Ein optionales Gehäuse mit Thermoelement dient als   
Referenztemperaturmessmittel. 

Erfassungswinkel: ....................................................................... 180°, flach  
Reaktionszeit (63%): ............................................................. t*=2 Sekunden  
Spektrale Empfindlichkeit:  .................................. 0.92, flach, Grauer Körper 
Druckempfindlichkeit .............................................................. undurchlässig 
Anschlussdraht, TFE covered, stranded: : ..............................................  1m 
Max Elementtemperatur: ...................................................... 140°C, (300°F) 
Körper Thermoelement, optional: ............................. Typ T oder K 1 m lang   
Gehäusematerial:  ............................................................... Alum anodisiert 
Kalibrieriung….. ................................................ Jeder Sensor wird mit einer 

Empfndlichkeits-Konstante nach NIST geliefert 
max. Wärmefluss: .......................................... 15 KW/m

2
 (48000 BTU/ft

2
Hr) 

 U-Boote und Schiffe 

 Industrie 

 Materialforschung 

 Rohre und Kanäle 

 Raffinerien und Reaktoren 

 Luft– und Raumfahrt 

 180 Grad Erfassungswinkel 

 Direkte Wärmeflussanzeige 

 Selbstausgebender Ausgang - benötigt keinen 
Verstäker, keine Stromversorgung oder  

     Referenzkreuzung 

 Optional mit Thermoelement Typ T oder K 

 Einfach zu Installieren 

Merkmale: 

Spezifikationen: 

Beschreibung: 

Anwendungen: 

Bestellnummer Modell 
D  

mm 
L  

mm 
Hsg. T/C  

Typ 

Nominal Empfindlichkeit 
Ausgang 

(BTU/ft
2
Hr)/mV (w/m

2
)/mV 

C01-400-100 CR-100 

12,70 15,24 

- 

100 315 48 C01-400-110 CR-100-T T 

C01-400-120 CR-100-K K 

C01-400-200 CR-40 

25,4 19,05 

- 

40 126 120 C01-400-210 CR-40-T T 

C01-400-220 CR-40-K K 

C01-400-300 CR-20 

25.4 19,05 

- 

20 63 240 C01-400-310 CR-20-T T 

C01-400-320 CR-20-K K 

Kabel Optionen (Standard Kabellänge ist 1m) 

C01-401-100 Kabel 1m zusätzliche Kabellänge 

Thermocouple 

L 

1m (3ft) 

D 


