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Hochtemperatur Wärmefluss Sensor  
Für Industrie, Labor und Forschung  

Serie FCR 

Diese Hochtemperatur-Wärmestromsensoren der 
Serie FCR sind aus Hochtemperaturrobusten 
Keramik gebaut und für eine zusätzliche Robustheit 
in einem Edelstahlgehäuse eingeschlossen. 
 

Sie sind so ausgelegt, dass Sie den Wärmestrom in 
widrigen Umgebungen (Ofenwänden, Ofenrohren, 
Kerngeneratoren usw) genaus messen, aufzeichnen 
und/oder steuern können. Im Betrieb ist der Sensor 
an der Oberfläche oder an der Wand befestigt, durch 
die der Wärmestrom aufgezeichnet warden soll. 
Sene selbsterzeugte EMF (Milivolt) ist direkt propor-
tional zum Wärmefluss, der durch ihn fließt. 
   

Die Modelle mit integriertem Thermoelement Typ K 
sind für die Messung von Wärmefluss und Tempera-
tur ausgelegt. 

Empfindlichkeit, nominal: ................. 180 BTU/ft
2
Hr/mV oder 560 (W/m

2
)/mV  

Impedanz, nominal: ......................................................................... 50 Ohm  
Wärmefluss Bereich:  ........................ 5000  BTU/ft

2
 Hr oder 15800 W/m

2
 °K 

Wärmeleitfähigkeit:  ............................. 0.55 BTU/ft Hr. °F oder 0,95 W/m °K 
Genauigkeit: .........................................................................................  ±5% 
Kalibrierung: ..................................................... Jeder Sensor wird mit einer   
 Empfindlichkeits-Konstante nach NIST geliefert 
Extra Kabellängen möglich für: ............... Metallgehäuse (K beinhaltet, TFE, 
 TFE und K)  
 

  

 Industrie 

 Hochtemperaturisolierungs Auswertung 

 U-Boote und Schiffe 

 Test für Feuerwehr Ausrüstung 

 Rohre und Kanäle 

 Raffinerien und Reaktoren 

 Luft– und Raumfahrt 

 Für Temperaturen bis +549°C (1000°F) 

 Thermoelement Option verfügbar 

 Direkte Wärmestrom Anzeige 

 Selbstgenerierter Ausgabe - erfordert keinen 
Verstärker, Netzteil oder Vergleichsstelle. 

 Jeder Sensor wird mit einem rückführbaren Ka-
librierzertifikat nach NIST ausgeliefert. 

 

Merkmale: 

Spezifikationen: 

Beschreibung: 

Anwendungen: 

3,6 mm (0.14”) 

1m Thermoelement 

15,9 mm (0.625”) 

a)2,5cm, 22 AWG 
b) 1m TFE Kabel 
c) Metallhülse  

Modell  

ohne Thermoelement mit Thermoelement Typ "K" 

FCR-200 FCR-200-M FCR-200-C FCR-200-K FCR-200-M-K FCR-200-C-K 

Bestellnummer C01-600-100 C01-600-110 C01-600-120 C01-600-200 C01-600-210 C01-600-220 

Kabel Pig Tail Metallhülse TFE (Teflon) Pig Tail Metallhülse TFE (Teflon) 

Kabellänge 76 mm (3 ”) 1 m (3 ft)  1 m (3 ft)  76 mm (3 ”) 1 m (3 ft)  1 m (3 ft)  

Max Temperatur 549°C (1000°F) 549°C (1000°F) 260°C (500°F) 549°C (1000°F) 549°C (1000°F) 260°C (500°F) 


