Ubersicht Messwandler mit4-20mA Schnittstelle fiir Temperatur

Messwandler mit 4-20mA Schnittstelle fiir Temperatur

Messwandler Typ P0102

Sensor: Temperatursensor

Temperaturmessbereich: -30 bis
+60°C

Genauigkeit: +0,4°C
Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Besonderheit:

Duct Mount (150mm)
Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler

Messwandler Typ P4101

Messwandler Typ PO122

Sensor: Temperatursensor

Temperaturmessbereich: -30 bis
+80°C

Genauigkeit: +0,4°C
Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Besonderheit:

Duct Mount (150mm)
Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler

Messwandler Typ P4121

Messwandler Typ PO132

Sensor: Temperatursensor

Temperaturmessbereich: -30 bis
+150°C

Genauigkeit: +0,4°C
Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Besonderheit:

Duct Mount (150mm)

Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler

Messwandler Typ P4131
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Sensor: Ext. Pt1000 Sensor

Temperaturmessbereich: -30 bis
+60°C

Genauigkeit: +0,3°C
Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9-30 VDC

Besonderheit:

Sensorlidnge: 1, 2, 5 oder 10m

Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler

Messwandler Typ P4141

Sensor: Ext. Pt1000 Sensor

Temperaturmessbereich: -30 bis
+80°C

Genauigkeit: +0,3°C
Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9-30 VDC

Besonderheit:

Sensorlédnge: 1, 2, 5 oder 10m

Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler

Messwandler Typ P4151

Sensor: Ext. Pt1000 Sensor

Temperaturmessbereich: 0 bis
+150°C

Genauigkeit: +0,3°C
Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9-30 VDC

Besonderheit:

Sensorlédnge: 1, 2, 5 oder 10m

Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler

Messwandler Typ P4161
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Sensor: Ext. Pt1000 Sensor

Temperaturmessbereich: -100 bis
+30°C

Genauigkeit: +0,3°C
Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9-30 VDC

Besonderheit:

Sensorlidnge: 1, 2, 5 oder 10m

Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler

Messwandler Typ P4171

Sensor: Ext. Pt1000 Sensor

Temperaturmessbereich: 0 bis
+400°C

Genauigkeit: +0,7°C

Sensor: Ext. Pt1000 Sensor

Temperaturmessbereich: 0 bis
+35°C

Genauigkeit: +0,2°C
Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9-30 VDC

Besonderheit:

Sensorlédnge: 1, 2, 5 oder 10m

Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler

Messwandler Typ P4191
® ®
® ®

Sensor: Ext. Pt1000 Sensor

Temperaturmessbereich: -50 bis
+50°C

Genauigkeit: +0,3°C

Sensor: Ext. Pt1000 Sensor

Temperaturmessbereich: 0 bis
+250°C

Genauigkeit: +0,4°C
Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9-30 VDC

Besonderheit:

Sensorlédnge: 1, 2, 5 oder 10m

Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler

Messwandler Typ P6181
® ®
® @

Sensor: Ext. Pt100 Sensor

Temperaturmessbereich: -100 bis
+200°C

Genauigkeit: +0,3°C
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Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9-30 VDC

Besonderheit:

Sensorlédnge: 1, 2, 5 oder 10m

Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler

Messwandler Typ P6191
® ®
® ®

Sensor: Ext. Pt100 Sensor

Temperaturmessbereich: -50 bis

+50°C
Genauigkeit: £0,3°C
Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9-30 VDC

Besonderheit:

Sensorlidnge: 1, 2, 5 oder 10m

Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler

Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9-30 VDC

Besonderheit:

Sensorlédnge: 1, 2, 5 oder 10m

Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler

Messwandler Typ PO120
@ ®
@ ®

Sensor: Int. Sensor

Temperaturmessbereich: -30 bis
+80°C

Genauigkeit: +0,4°C
Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9-30 VDC

Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler

Messwandler Typ T4111

Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9-30 VDC

Besonderheit:

Sensorlédnge: 1, 2, 5 oder 10m

Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler

Messwandler Typ TO110
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Sensor: Int. Sensor

Temperaturmessbereich: -30 bis
+80°C

Genauigkeit: +0,4°C
Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9-30 VDC

Besonderheit:

GroBes Display

Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler

Abdeckung / Wetterstation
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Messwandler Typ TO118
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Sensor: Int. Sensor Sensor: Ext. Pt1000 Sensor
Schutzabdeckung fiir

Temperaturmessbereich: -10 bis  Temperaturmessbereich: -200 bis Wettersensoren
+50°C +600°C

¢ Universell einsetzbar
Genauigkeit: +0,5°C Genauigkeit: +0,15°C + 0,1% e Robust

* Preisgiinstig
Schutzklasse Elektronik: IP20 Schutzklasse Elektronik: IP65

Stromversorgung: 9-30 VDC Stromversorgung: 9-30 VDC
Besonderheit: Besonderheit:
GroBes Display GroBes Display

Sensorldnge: 1, 2, 5 oder 10m

Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V Schutzabdeckung fiir
Wandler Wandler Wettersensoren

Fiir das Betrachten der Download-Dateien benotigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
Sie konnen diesen hier herunterladen.

Fiir of fene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfiigung.

Telefon +49 (89) 3133007, Fax +49 (89) 3146706, wuntronic @wuntronic.de oder senden Sie uns eine
Kontaktanfrage



https://www.wuntronic.de/files/wuntronic-theme-2016/Downloads/0-20mA-0-10V-Messumformer-Feuchte-Temperatur-analog-sensors.pdf
https://www.wuntronic.de/files/wuntronic-theme-2016/Downloads/0-20mA-0-10V-Messumformer-Feuchte-Temperatur-analog-sensors.pdf
https://www.wuntronic.de/de/4-20-mA-1-kan-int-fuer-temp-ohne-display.html
https://www.wuntronic.de/files/wuntronic-theme-2016/Downloads/Schutzabdeckung_Meteo-shield-weather-sensors.pdf
https://www.wuntronic.de/files/wuntronic-theme-2016/Downloads/0-20mA-0-10V-Messumformer-Feuchte-Temperatur-analog-sensors.pdf
https://www.wuntronic.de/files/wuntronic-theme-2016/Downloads/0-20mA-0-10V-Messumformer-Feuchte-Temperatur-analog-sensors.pdf
https://www.wuntronic.de/files/wuntronic-theme-2016/Downloads/0-20mA-0-10V-Messumformer-Feuchte-Temperatur-analog-sensors.pdf
https://www.wuntronic.de/files/wuntronic-theme-2016/Downloads/0-20mA-0-10V-Messumformer-Feuchte-Temperatur-analog-sensors.pdf
https://www.wuntronic.de/files/wuntronic-theme-2016/Downloads/Schutzabdeckung_Meteo-shield-weather-sensors.pdf
https://www.wuntronic.de/files/wuntronic-theme-2016/Downloads/Schutzabdeckung_Meteo-shield-weather-sensors.pdf
http://www.adobe.com/de/products/acrobat/readstep.html
mailto:wuntronic@wuntronic.de
https://www.wuntronic.de/de/kontakt.html

WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 Miinchen, Deutschland


http://www.tcpdf.org

