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Wärmerückgewinnungssensoren 
Für Industrie, Labor und Forschung 

Serie FM und FRM 

Der dünne Wärmestromsensor der Serie FM/FRM ist emp-
findlich gegenüber Wärmepassagen. Folglich reagiert es 
auf alle drei Arten von Wärmeflüssen (Wärmeleitung, 
Wärmestrahlung und Wärmekonvektion) einzeln oder in 
Kombinationen. Die Mehrheit der verwendeten Aufzei-
hnungen von Wärmeenergien sind beim Eintreten oder 
Verlassen einer Oberfläche von einer Wand oder eines 
Kröpers. 
 
Jede Seite des Sensors hat die gleiche Nennempfindlich-
keit, d.h. es ist bidirectional. Sein eigenerzeugendes Milib-
volt-Ausgangssignal, das proportional zum Wärmestrom 
ist, wird zum mess/steuern verwendet. Die Modelle mit 
integriertem Thermoelement sind für die Messung von 
Wärmefluss und Temperatur ausgelegt. 
  

Wärmeflussbereich: ....................................................................................................... 3000 BTU/ft
2
.Hr. oder 9,5 kW/m

2 

Zeitverhalten, nominal: .................................................................................................................................. 3 Sekunden  
Temperaturbereich:  ............................................................................................... -50°C bis +150°C (-58°F bis +300°F) 
Wärmeleitfähigkeit:  ................................................................................................ 0,18 BTU/ft.Hr.°F oder 0,316 W/m.°K 
Genauigkeit: .............................................................................................................................................................  ±5% 
Linearität: ................................................................................................................................................................... ±2% 
Kalibrierung: ......................................... Jeder Sensor wird mit einer Empfindlichkeits-Konstante nach NIST ausgeliefert 
Unempfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen:  .......... Wasserdicht, Unempfindlich gegen hohe Drücke oder Vakuum 
Wärmeflussrichtung:  .................................................................................................................... bidirektionale Reaktion  
 
 
Montage ................................................................................................... Druckempfindliches Klebeband oder Klebstoff 
Temperaturbereich: .................................................................................................. –50°C bis +150°C (-58°F bis 300°F) 
Strombedarf: .......................................................................................................... Kein, selbsterzeugende (emf) Milivolts 
Beschichtung ................................................... Proprietäres Schwarz mit einem flachen Absorptionsvermögen von 0,94 
Bleidraht: ............................................................................................................. 90cm 30 AWG, verseilt, TFE-Isolierung 
Für Thermistor Modelle ............................................................................................ Flexible blaue jacke Kabel verfügbar     

 Boden-/Landwirtschaft 

 Medizin 

 Kraftwerke 

 Luft– und Raumfahrt 

 U-Boot / Meeresforschung 

 Isolationsbewertung 

 Rohre & Kanäle 

 Raffinerien 

 Laborgeräte etc... 

 Robuste Ausführung 

 Klein-passt in enge Räume  

 Unempfindlich gegen Vakuum 

 Selbsterzeugendes mV-Ausgangssignal 

 Einfache Installation 

 Misst Bidirektionalen Wärmestrom  

 Wasserdicht 

 Misst Wärmefluss und Temperatur  

 Empfindlich für Leitung, Strahlung und Konvektion 

Merkmale: 

Spezifikationen: 

Beschreibung: Anwendungen: 



  Thermoelement/  Empfindlichkeit Impedanz Abmessungen 

Bestellnum-
mer 

Modell Thermistor (BTU/ft
2
-

Hr)/mV 
(W/m

2
)/

mV 
Ohm A mm (Inch) B mm (Inch) t mm (Inch) Diameter 

Rechteckige Sensoren Serie FM 

C01-300-100 FM-060 Ohne 40 126 130 8,6 mm (0.34“)  19mm (0,75“) 2,3mm (0,09“) -- 

C01-300-110 FM-060-K Thermoelement K 40 126 130 8,6 mm (0.34“)  19mm (0,75“) 2,3mm (0,09“) -- 

C01-300-120 FM-060-T Thermoelement T 40 126 130 8,6 mm (0.34“)  19mm (0,75“) 2,3mm (0,09“) -- 

C01-300-130 FM-060-TH44033 
-F3 (m.Flx.Kabel) 

Thermistor   
(2252 Ohm @25°C) 

40 126 130 8,6 mm (0.34“)  19mm (0,75“) 2,3mm (0,09“) -- 

C01-300-150 FM-120 Ohne 120 378 25 7,4 mm (0.29“)  10,7mm (0,42“) 1,5mm (0,06“) -- 

C01-300-160 FM-120-K Thermoelement K 120 378 25 7,4 mm (0.29“)  10,7mm (0,42“) 1,5mm (0,06“) -- 

C01-300-170 FM-120-T Thermoelement T 120 378 25 7,4 mm (0.29“)  10,7mm (0,42“) 1,5mm (0,06“) -- 

Runde Sensoren Serie FMR 

C01-300-200 FRM-060 Ohne 40 126 130 -- --  1.8m (0,07“) 16mm (0,62“)  

C01-300-210 FRM-060-K Thermoelement K 40 126 130 -- --  1.8m (0,07“) 16mm (0,62“)  

C01-300-220 FRM-060-T Thermoelement T 40 126 130 -- --  1.8m (0,07“) 16mm (0,62“)  

C01-300-230 FRM-060-TH44033 
-F3 (w.Flx.Cable) 

Thermistor   
(2252 Ohm @25°C) 

40 126 130 -- --  1.8m (0,07“) 16mm (0,62“)  

C01-300-240 FRM-090 Ohne 60 189 100 -- --  1.8m (0,07“) 12,7mm (0,5“)  

C01-300-250 FRM-090-K Thermoelement K 60 189 100 -- --  1.8m (0,07“) 12,7mm (0,5“)  

C01-300-260 FRM-090-T Thermoelement T 60 189 100 -- --  1.8m (0,07“) 12,7mm (0,5“)  

C01-300-270 FRM-200 Ohne 140 441 40 -- --  1.8m (0,07“) 9,5mm (0,375“)  

C01-300-280 FRM-200-K Thermoelement K 140 441 40 -- --  1.8m (0,07“) 9,5mm (0,375“)  

C01-300-290 FRM-200-T Thermoelement T 140 441 40 -- --  1.8m (0,07“) 9,5mm (0,375“)  

Bestellinformationen: 

Rechteckige Sensoren Serie FM Runde Sensoren Serie FMR 


