
  

Overview of transducers with RS485 interface for pressure
 
 

Messwandler mit RS485 Schnittstelle für atmosphärischen Druck
 
 
Messwandler Typ T2414

Abdeckung / Wetterstation

  

 
Sensor: Interner Sensor

Temperaturbereich: -30 bis +80°C

Druckmessbereich: 600 bis 1100hPa

Genauigkeit: ±1,3hPa

Schutzklasse Elektronik: IP54

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM

 

Besonderheit:

Großes Display

 

 

Schutzabdeckung für Wettersensoren

Universell einsetzbar 
Robust 
Preisgünstig

Gesamtkatalog RS232/485 Wandler Schutzabdeckung für Wettersensoren

 

  
 

https://www.wuntronic.de/de/rs485-1-kanal-extern-fuer-luftdruck.html
https://www.wuntronic.de/files/wuntronic-theme-2016/Downloads/Schutzabdeckung_Meteo-shield-weather-sensors.pdf
https://www.wuntronic.de/de/rs485-1-kanal-extern-fuer-luftdruck.html
https://www.wuntronic.de/files/wuntronic-theme-2016/Downloads/Schutzabdeckung_Meteo-shield-weather-sensors.pdf
https://www.wuntronic.de/files/wuntronic-theme-2016/Downloads/Messwandler-Transmitter-RS232-RS485.pdf
https://www.wuntronic.de/files/wuntronic-theme-2016/Downloads/Schutzabdeckung_Meteo-shield-weather-sensors.pdf
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