
Programmierbare Sensoren 

 


Temperatur- und Feuchtefühler 

Ausgängen  


KALIBRIERTE
SENSOREN
UND MESSUMFORMER 

GEBÄUDEMANAGEMENT   GESUNDHEITSWESEN UND LABORATORIEN GEBÄUDEMANAGEMENT  GEBÄUDEMANAGEMENT  

●

- Temperaturen
- Relative Feuchte (berechnete Feuchtewerte) 
- Taupunkt
- Luftdruck
- CO2

●

●
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Das kostenlose Programm Tsensor für die Einstellung steht zum Download unter www.cometsystem.com zur Verfügung. 







T - Programmierbare 
Sensoren und Messumformer 
Ausgang 4 - 20 mA, 0 - 10 V 

Das Display ausschalten 







Sensorkonfiguration. 


standardmäßigen Einbau in eine Unterputzdose vorgesehen. 






minimale Tiefe der Dose beträgt 40 mm. 


bis 2000/10 000 ppm 






vom Benutzer geändert werden. 


.  






Sensormodelle und ihre Spezifikationen 

ist bei 25 °C definiert.  

* Optionaler Messbereich 0-10.000 ppm gegen Aufpreis   

Berechnete Werte Taupunkttemperatur 
Handbuch. Bereich: 0 bis 400 g/m3 









Bereich: 0 bis 995 kJ/kg 














Das industrielle Design von Sensoren für Klimaanlagen. 

i Innendesign   
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Messwerte Temperatur   Temperatur + 
relative Feuchte 

Temperatur + 
C0

2 

Atmosphärischer 
Druck 

MODELL  Ausgang 0-10 Volt T0218 T3218 T8248 T2218 

Temperatur 
bereich  -10 bis +50 °C  -10 bis +50 °C  -10 bis +50 °C -10 bis +50 °C  - 

Genauigkeit  ±0,5 °C  ±0,5 °C  ±0,5 °C  - 

relative Luftfeuchtigkeit 

Bereich  -  5 bis 95 % RH  -  - 

5-60 % bei 23 °C 
 ±2,5 % RH  -  - 

60-95 % bei 23 °C 
 -  ±3 % RH  -  - 

Druck 


Bereich  -  -  -  600 bis 1100 hPa 

Genauigkeit  -  -  -  ±1,3 hPa 

** 



Bereich  -  -  0 bis 2000 ppm*  - 

Genauigkeit  -  - 
vom Messwert)  
 - 

berechnete Werte  NEIN  JA  NEIN  NEIN 

Schutzart des Gehäuses mit Elektronik   IP20 

oder 0-10 V Ausgang. 




Transmitters über den USB-Anschluss. 


MODELL  Ausgang 4 - 20 mA T0118 T3118 T8148 T2118 

Bestellnummer 

Bestellnummer 

W23-070-325 W23-070-310 W23-070-490 W23-070-320 

W23-071-325 W23-071-310 W23-071-490 W23-071-320 
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Luftkanäle geeignet. 


Einfacher Anschluss des Ausgangskabels 

Feuchtemessung in Druckluft 

Sensor mit senkrecht zur Achse der Messspindel angeordnetem 
Display - Version TxxxxD. 

) 






Schutz der Sensoren 

zeigt den grundsätzlichen Aufbau des Probenahmesystems mit der Kammer SH- PP. 






Montagezubehör 

rostfreiem Stahl. 


Flacher Rundflansch aus Kunststoff. 

einer Bohrung mit 29 mm Durchmesser. 



ist. 




über den PC vorgenommen werden. 



Elektronik vor Staub und Spritzwasser. 


gegenüber Wasser und Kondensation. 






Filtrierbarkeit 0,025mm. 




Stromversorgung. 




den Deckel abnehmen zu müssen. 



Filtrierbarkeit 0,025mm. 





+125°C. 









2. 1. 3. 

zur Druckumgebung erhältlich. 




i Industrieausführung   

1 ... Probenahme  
2 ... Schließventil 
3 ... Sonde 

4 ... Durchflusskammer 

6 ... Auslassrohr 


nicht im Lieferumfang enthalten.    






Ausgangs. Schutzart IP67.     
 
 


i
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“ 







Berechnete Werte 

für weitere Details siehe Handbuch. 





(-76 bis 176 °F)   







Bereich: 0 bis 550 g/kg 




35°C Bereich: 0 bis 995 g/kg 




Bereich: 0 bis 995 kJ/kg 




**** 





Genauigkeit bei 25°C und einem Druck von 1013 hPa. 



mm sind aus rostfreiem Stahl gefertigt. 


Kundenspezifischer Bereich 10000 ppm.    

Gemessene Werte Temperatur 
Relative Luft-
feuchtigkeit Temperatur + relative Feuchte Atmosphärischer Druck C02 

MODELL  4 - 20 mA T4111 T0110 T1110 T3110 T3113(D)/T3117(D) T3111 T3111P T2114 T5141 T5140 T5145 

0 - 10 V T4211 - - T0210 T0213(D) T0211 T0211P T2214 T5241 T5240 T5245 

Temperatur 
bereich  -30 bis +80 °C  -  -30 bis +80 °C  -30 bis +125 °C  -30 bis +105 °C  -30 bis +105 °C -30 bis +105 °C -  -  -  - 

Genauigkeit  ±0,4 °C  -  ±0,4 °C  ±0,4 °C  ±0,4 °C  ±0,4 °C  -  -  -  - 

relative Luftfeuchtigkeit 
Bereich  -  -  0 bis 100 %RH  0 bis 100 %RH  0 bis 100 %RH  0 bis 100 %RH  0 bis 100 %RH  -  -  -  - 

Genauigkeit  -  -  ±2,5 %RH  ±2,5 %RH  ±2,5 %RH  ±2,5 %RH  ±2,5 %RH  -  -  -  - 

Druck 


Bereich  -  -  -  -  -  -  -  600 bis 1100 hPa  -  -  - 

Genauigkeit  -  -  -  -  -  -  -  ±1,3 hPa  -  -  - 

C02 


Bereich  -  -  -  -  -  -  -  -  0 bis 10000 ppm  0 bis 2000 ppm**  0 bis 2000 ppm** 

*** 
 -  -  -  -  -  -  -  - 

des Messwerts)  


des Messwerts)  


des Messwerts)  


berechnete Werte  NO  NO  NEIN  JA  JA  JA  JA  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN 

Elektronik  


IP65 / -  SCHUTZART IP65 / IP65  IP65 / IP40  SCHUTZART IP65 / IP40  IP65 / IP40  SCHUTZART IP65 / IP40  IP65 / IP40  IP54 / -  SCHUTZART IP65 / IP65  IP30 / -  IP65 / IP20 

Genauigkeit des Strom  
ohne Fühler) 

messbereich 


±(0,15+0,1%TMR)°C 

- - 

Bestellnummer 

Bestellnummer 

W23-070-140 W23-070-110 W23-070-115 W23-070-221 / W23-140-215 W23-070-250 W23-070-150 W23-070-300 W23-070-305 W23-070-310 

W23-071-140 W23-071-250 W23-071-221 W23-071-115 W23-071-250 W23-071-150 W23-071-300 W23-070-305 W23-070-310 

W23-070-100 W23-070-130 

MODELL 
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ATEX-Zertifizierung für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten Umgebungen 

gefährlichen Bereich installiert sind. 










Sensors an ein Ethernet-Netzwerk. 


in einem gemeinsamen Gehäuse. 


 Zertifikat: FTZU 22 ATEX 0018X 

Zenerbarriere ZbC2 + 

zierten Gerät, das sich in einem sicheren Bereich befindet, zu verbinden. 


- Widerstand Romin. 306 Ω  




- Montage auf DIN-Schiene in einem sicheren Bereich  







qualifiziert ist. 
 




mit Ausgang 4 - 20 mA 

II  3G  Ex  ic  llC  T6  Gc  Ex  II  (3)G  Ex ic Gc  llC 

ll 
explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt.  


3G 

auftritt.  




Ex 
wurde.  


ic 
60079-11. 


llC 
explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist - Untergruppe C-Gas.  


T6 
Geräts beträgt 85 °C bei einer Umgebungstemperatur von 60 °C). 


Gc 

im Normalbetrieb keine Zündquelle darstellt).  




in explosionsgefährdeten Umgebungen vorgesehen.   




Messwerte               Temperatur + relative Feuchte 

MODELL T3110Ex T3113Ex T3111Ex 

Temperatur 
bereich  -30 bis +80 °C  -30 bis +125 °C  -30 bis +105 °C 

Genauigkeit  ±0,4 °C 

relative Luftfeuchtigkeit 
Bereich  0 bis 100 % RH 

Genauigkeit   ±2,5 % RH von 5 bis 95 % bei 23 °C 

berechnete Werte  JA 

Ausgang  4-20 mA 

Empfohlenes Kalibrierungsintervall  1 Jahr 

Schutzart des Gehäuses  IP65 / IP40 

W23-070-111 Bestellnummer W23-070-xxx W23-070-241 

•
•
•

Wesentliche Merkmale
•
•
•

•
•

Fü
r 
w
e
it
e
re
 I
n
fo
rm
a
ti
o
n
e
n
 b
e
su
ch
e
n
 S
ie
 w

w
w

.w
u
n
tr
o
n
ic
.d
e
 



Schutz von Sensoren gegen 
Wetterbedingungen Cometeo.net 

Vaisala, 





 







Rotronic. 
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P- Sensoren mit festem und 
unveränderlichem Messbereich 

können über die Stromschleife versorgt werden. Die Schutzart des elektronischen Teils ist IP65. 





Messbereich Ausgang 4 - 20 mA 


Temperatursensoren mit 4 - 20 mA Ausgang, 0 -10 V 

2. 

**** über 100 ° C 0,4 °C vom Messwert 




einer chemisch nicht aggressiven Umgebung konzipiert. 


P41x1, P4211  P0120, P0210  P0132, P0212 

Sensormodelle und ihre Spezifikationen 

* Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95% bei 23°C 

1. 

2. 

3. 

Betriebstemperaturbereich -40 bis +65 °C 

1.  3. 

Gemessener Bereich 
Messumformer für externen Fühler Pt1000  Eingebauter Temperaturfühler 

Typ  V**  Genauigkeit  Typ 0 - 10 V Genauigkeit 

- 100 °C bis +200 °C    P6181*  ±0,3 °C*** 

- 50 °C bis +50 °C    P6191*  ±0,3 °C 

- 100 °C bis +30 °C  P4141  ±0,3 °C 

- 50 °C bis +50 °C  P4191  ±0,3 °C 

- 30 °C bis +80 °C  P4121  P4211  ±0,3 °C  P0120  P0210, P0212  ±0,4 °C 

0 °C bis +35 °C  P4151  ±0,2 °C 

0 °C bis +150 °C  P4131  ±0,3 °C  P0132   ±0,4 °C****  

0 °C bis +250 °C  P4161  ±0,4 °C 

0 °C bis +400 °C  P4171  ±0,7 °C 

Gemessene Werte 
Temperatur + 

relative Feuchte 

Temperatur 
Bereich 

Genauigkeit   ±0,6 °C 

Relative Luftfeuchtigkeit 
Bereich  0 bis 100 % RH 

Genauigkeit*   ±3% RH 

Ausgang  4-20 mA 

berechnete Werte  NO 

Elektronik  


IP65 / IP40 

FÜHLER-MODELL P3110E 

Bestellnummer W23-070-112 

Cometeo F8000 hat einen
großen Lamellendurchmesser
von 210 mm und bietet vollen
Schutz für die Messgeräte, die
in dem zylindrischen Raum mit
einem Durchmesser von 110
mm untergebracht werden 

Cometeo F8001 - Universelle, 
natürlich belüftete Wetters-
chutzhaube für alle Messfühler 
mit einem Durchmesser von 
13 bis 18 mm vor Witterung-
seinflüssen. Je nach Bedarf 
kann eine Wetterschutzhaube 
mit einer anderen Größe der
Montagebuchsen für die Sonde
versehen werden.

Cometeo F8004 - Version mit 
vier Buchsen Version 2 und 
3 können mit den meisten
Geräten und Sonden
verwendet werden, z.B.
Vaisala, 
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mA oder 0-10 V 


SENSOREN UND 
MESSUMFORMER 

INDUSTRIE  METEOROLOGIE  LAGERHÄUSER 

Geräten oder Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. 


Mess, Steuer- und Regelgeräte GmbH  
Heppstraße 30
D-80995 München

Telefon +49 (89) 313 3 007
Telefax +49 (89) 31467 06
E-Mail: wuntronic@wuntronic.de
Internet: https://www.wuntronic.de   

QR-Code für Angebot


