
• Hohe Qualität, präzise und stabile Sensoren • Kalibrierung nach EN ISO/IEC 17025
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datenlogger 

Das Gehäuse des Datenloggers besteht aus 

ABS, das sehr robust gegen mechanische 

Beschädigung ist. D
er Dichtungsdeckel schützt 

die Elektronik vor Staub und Wasser - IP67.

Lange Akkulaufzeit bis zu 7 Jahren.

Datenlogger mit integrierten Sensoren zur 

Messung von Temperatur und Feuchtigkeit.

Datenlogger für externe 

Temperatursensoren.

Datenlogger mit Eingängne für 

Trockenkontakt und die 

Zweistatusspannung Signale mit 

Eingang für die Impulszählung.



Anwendungen

Die Datenlogger sollen physikalische und elektrische Größen messen. Die Messwerte werden im nichtflüchtigem Speicher 
aufgezeichnet. Für einzelne Messungen können Alarmgrenzen festgelegt werden. In dem Falls, dass diese Grenzwerte überschritten 
werden, wertet der Datenlogger diese Situation als kritisch aus und zeigt den Alarm auf dem Display an. Der Datenlogger kann 
auch den Alarm als E-Mail oder als SMS versenden, sofern das Gerät mit dem Internet oder an ein GSM-Netzwerk verbunden 
ist.

Alle Datenlogger Einstellungen werden über eine Computer Software eingestellt und können mit einem Passwort geschützt 
werden. Der Datenlogger kann durch ein Magnet ein- oder ausgeschaltet werden (dies wird in der Software de- oder aktiviert). 
Zudem kann man den Datenlogger automatisch an bestimmen Tagen oder Uhrzeiten aufzeichen.

Unsere Datenlogger messen physikalische Größen, wie 
Temperatur, Feuchte und den Taupunkt. Einige Modelle 
verfügen über einen Analogeingang zur Messung von DC Strom 
oder DC Spannung. Dies erlaubt es, auch andere 
physikalischen Größen mit Drittsensoren zu messen.

Es gibt auch Two-State-Datenlogger die zur Überwachung  von        
von Maschinen , Motoren usw. festgelegt sind.  Diese
Datenlogger sind auch in Kombination zur Messung von 
Impulsen oder die Überwachung von Wasser-, Gas- 
und Stromverbrauch verwendbar.

Die aufgezeichneten Daten können auf verschiedene Weise zur weiteren Analyse auf einen Computer übertragen werden. Der 
USB- oder RS232-Kommunikationsadapter kann für kurze Distanzen verwendet werden, es ist notwendig den Logger an den PC 
anzuschließen. Wenn es notwendig ist die Daten vom Logger direkt zu downloaden, können die Daten in einem Tablet oder 
Smartphone über die Android App gespeichert werden. Die Messdaten können auch über einen LAN-Adapter (Internet) oder 
GSM-Modem ferngesteuert werden.

Měřící a záznamový systém MS v různých provedeních
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Softwareanalyse und einstellung

ALARM HINWEIS

ERFASSUNG DER DATEN

DATENANALYSE

Werte, die von einem Gerät erhalten werden, können in 
Form einer Tabelle oder eines Graphen angezeigt 
werden. Die Daten können ausgedruckt oder in das dbf- 
oder txt-Format exportiert werden, um diese für                
Tabellenkalkulationen weiterzuverarbeiten.
Daten von mehreren Datenloggern oder anderen 
COMET-Geräten können in der Comet-Datenbank gesam-
melt und analysiert werden. Daten aus allen Einheiten 
können in einer Tabelle oder Diagramm deutlich dargestellt 
werden. Die Datenbank benötigt einen Datenbankserver 
Microsoft SQL.

Für jeden Messkanal können Alarm Ober- und Untergren-
zen eingestellt werden. Wenn die Grenzwerte überschritten 
werden wird ein Alarm im Display angezeigt. 
Sie können den kontinuierlichen Alarmmodus auswählen,
dann wird der Alarm nur angezeigt wenn die Grenzwerte 
aktuell überschritten werden.
Oder Sie können den Speichermodus auswählen, dann 
wird der Alarm die ganze Zeit auf dem Display angezeigt. 
Selbst wenn die Werte wieder im Normalmodus liegen.

Im Falle eines Alarms sendet der LAN-Adapter eine 
Trap-Nachricht oder eine E-Mail an die benutzerdefinier-
ten E-Mail-Adressen. E-Mail- und Warnfalle können auch 
gesendet werden, falls die Logger-Speicherbelegung 
90% oder 100% erreicht, wenn die Batteriespannung 
sinkt oder wenn ein Kommunikationsfehler zwischen 
Logger und LAN-Adapter auftritt. Das oben genannte 
gilt auch für den SMS-Alarm, sofern der Datenlogger 
mit dem Internet oder einem GSM-Modem verbunden 
ist.

Was bietet die Datenbank?

»Vergleich der Daten von mehreren Geräten
»zentrale Datenspeicherung
»Einfacher und zentraler Zugriff aud die 

Messwerte
»Datenzugriff für mehrere Benutzer
»Benutzerverwaltung / Zugriffsrechte
»Darstellung der Werte in Tabellen oder Graphen
»Kompatibilität alle Comet-Geräte und 

Drittanbietern

Kommunikationsschnittstelle

Laden Sie die aufgezeichneten Daten 
einfach über die Android-Anwendung 
herunter.

Laden Sie die Applikation 
kostenlos runter

USBRS232LANGSM-Modem

Messungen 
Temperatur * Feuchte * Strom * Spannung * Impulse * Ereignisse

Die aktuellen Messwerte werden in voreingestellten Intervallen von 10 Sekunden bis 24 Stunden gespeichert. Die 
Datenlogger können bis zu 32 000 Werte speichern. Der Logging-Modus kann als nicht-zyklisch eingestellt werden, wenn 
die Protokollierung nach dem Beenden des Speichers stoppt oder zyklisch, wenn die ältesten aufgezeichneten Werte 
durch neue überschrieben werden, nachdem der Speicher voll ist.
Weiterhin kann die Aufzeichnung so eingestellt werden, dass der Messwert nur aufgezeichnet wirde, wenn er außerhalb 
der vorgegebenen Alarmgrenzen liegt. Der Datenlogger kann auch MIN / MAX-Werte aufzeichnen.
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THERMOMETER - TEMPERATUR DATENLOGGER 

EXTERNE TEMPERATUR SONDEN

Temperaturdatenlogger sind für die Überwachung der Temperatur in Standardanwendungen 
(Transport, Lagerhäuser, Museen, Galerien uws.) ausgelegt. Der Datenlogger ist sehr robust 
gegen Feuchtigkeit, so dass er auch für den Einsatz unter schweren Bedingungen geeignet ist. 
Sie können z.B auch direkt in Kühl- oder Gefrierschränke gestellt werden.

Unsere Datenlogger zeigen ihr Robustheit bei der langfristigen Klimaüberwachung in Höhlen. 
Auch hervorzuheben ist die lange Batterielebensdauer, welche bis zu 7 Jahre erreichen kann.

Externer Temperatursonden sind zur Messung in konkreten Anwendungen ausgelegt. Die Sonden werden in Längen von 1, 2, 5 
oder 10 Metern geliefert. Um hochgenaue Messungen zu erhalten, empfiehlt es sich nicht, Sonden mit einer Länge von mehr als 
20 Metern zu verwenden. Sonden werden in der Genauigkeit von Klasse A hergestellt, sofern nicht anders angegeben.

Die Datenlogger werden in verschiedenen 
Modellen angeboten. Es gibt Sie mit inter-
nen oder bis zu 4 externen Sensoren. Der 
Temperaturmessbereich liegt von -90°C bis 
+260°C. (Sensorabhängig)

Der Datenlogger wird mit einem 
nachvollziehbaren Kalibrierzertifikat nach 
EN ISO / IEC 17025 geliefert.

Unsere Datenlogger mit 
eingebautem Drucker sind in einem 
anderen Katalog näger beschrieben. 
Sie zeichen die Temperatur während 
eines Transportes auf.

Unsere Datenlogger sind für die 
Überwachung von Gütern während des 
Transportes vom TÜV Süd nach EN12830, 
Klasse 1 und EN13486, Klasse 1 für den 
Transport von Lebensmitteln zertifiziert.

200-80/E 
(-30°C bis +80°C)

PTS350A/E  
(-30°C bis +130°C)

Schnelle, genaue Sonde 
ohne Schutz gegen 
Feuchtigkeit.

Strap-on-Sonde für 
Rohrmontage und flache 
Oberflächen. 
 Schutzklasse - IP65.

Messingsonde für 
Oberflächentemperaturmessung. 
Sie ist nicht Feuchtebeständig.

Kostengünstige 
wasserdichte 
Mehrzwecksonde. 
Schutzklasse - IP67

Tragbare Nadelsonde für 
die Lebensmittelindustrie 
mit Griff und Silikonkabel 
Schutzklasse - IP67.

Wasserdichte 
Mehrzwecksonde.
Schutzklasse - IP67

Wasserdichte Universalsonde 
zur Langzeitüberwachung der 
Temperatur in einer Flüssigkeit.
Schutzklasse - IP68

Preisgünstige Sonde mit 
Kunststoffgehäuse.
Schutzklasse - IP67

Pt1000TG8/E 
(-80°C bis +200°C)

Pt1000TG68/E 
(-80°C bis +200°C)

Pt1000TR160/E
(-30°C bis +80°C)

2061-200/E 
(-30°C bis +200°C)

* Genauigkeit der Eingänge für ext. Sensoren
 ±0,2°C von -50°C bis +100°C; 
 ±0,4% der Temperatur T < –50°C;  
 ±0,2% der Temperatur T > +100°C

thermometer - MODEL R0110 R0110E S0110E S0110 S0122 S0111 S0121 S0141

Temperaturmessbereich: -40°C bis +80°C -30°C bis +70°C -90°C bis +260°C 

Interner Temperatursensor: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x x x

Anzahl der Eingänge für 
externe Sensoren* - 1 1 2 4

Genauigkeit interner Sensor: ±0,4°C

±0,6°C für T < 
+30°C

±0,8°C für T > 
+30°C

±0,4°C ±0,4°C -

LCD Display: x x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Typische Batterielebensdauer: 7 Jahre 6 Jahre 5 Jahre

Schutzklasse: IP67

							     

Weiter Sonden finden Sie auf unserer 
Webseite www.wuntronic.de 

nahradit foto
S0110

Langzeitüberwachung des Klimas in einer 
der bedeutendsten Höhlen in der Slowakei.

Die Anzahl der Eingänge für 
externe Sonden unterscheiden 
sich je nach Typ. (siehe Tabelle)

Überwachung bei kritischen Bedingungen für die 
Lagerung von medizinischen Stoffen mit der 
Möglichkeit einen SMS-Alarm zu versenden.

Pt1000TG7/E  
(-30°C bis +200°C)

Pt100TGL40/E  
(-30°C bis +80°C)

Temperatur Datenlogger mit 
Two-State-Eingängen (Model 
S0841 und S0842) oder mit 
Analogsignal (Model S0541) finden 
Sie auf anderen Seiten in diesem 
Katalog

Bestellnummer: W01-100-100     /    -105 W02-100-105 / -100 W02-100-130 / -110 / -120 / -140
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SENSORENABDECKUNG FÜR BESSEREN SCHUTZ

Die Instrumente sind für die Messung und Aufzeichnung der Umgebungstemperatur, 
der relativen Feuchte und des Taupunktes ausgelegt. Messtemperatur- und 
Feuchtigkeitssensoren sind in das Gerät integriert oder mit eine Kabellänge von 
1, 2 oder 4 Metern lieferbar. Es gibt auch eine wirtschaftliche Version des 
Thermometer-Hygrometer-Datenloggers (Model S3120E) für anspruchslose 
Anwendungen.

Die Verifikation der Messgenauigkeit (Kalibrierung) und die eventuellen neue 
Einstellung (Ausrichtung) der Messinstrumente, die die relaitve Feuchte messen, 
können mit speziellen Zubehörteilen durchgeführt werden. Diese kostengünstigen 
Zubehörteile können das sehr teure Spezielgerät (Kalibrierkammer) ersetzen.

Klimamessung für die Lawinenprävention.

F8000 - Meteorlogischer 
Schutz für Feuchtigkeits- und 
Temperatur-Datenlogger. 
Sonnenstrahlschutz für Geräte 
mit T+rF-Sensoren.

* Genauigkeit der Eingäng für ext. Sensoren
 ±0,2°C von -50°C biso +100°C;
  ±0,4% der Temperatur T<-50°C;
 ±0,2% der Temperatur T>+100°C
** Max. Temperaturbereich für ext. Sensoren
*** Im Bereich von 5 bis 95% bei 23°C
**** bei Umgebebungstemperatur T<25°C 
        und rF>30%

HM023 - Satz von 5 
Feuchtigkeitsstandards 10% 

rF mit 5 Applokationspads.

 HM024 - Satz von 5 
Feuchtigkeitsstandards 80% 

rF mit 5 Applokationspads

MD046 - luftdichtes Gefäß zur 
Einstellung und Kalibrierung der 
Feuchtigkeit

thermometer hygrometer Datenlogger R3120 S3120 S3120E S3631 R3121 S3121

Feuchtigkeitsmessbereich: 0 bis 100 %

Temperaturmessbereich: -30°C bis
+80°C -30°C bis +70°C -90°C bis +260°C 

** -30°C bis +105°C

Interner Temperatur- und 
Feuchtigkeitsensor:

✓ ✓ ✓ ✓ x x

Externer Temperatur- und 
Feuchtigkeitsensor:

x x x x ✓ ✓

Anzahl der Eingänge für externe 
Sensoren* 1 -

Genauigkeit der relativen Feuchte*** ±2,5% rF ±2,5% rF ±3% rF ±2,5% rF ±2,5% rF ±2,5% rF

Genauigkeit Taupunkt **** ±1,5°C ±1,5°C ±2°C ±1,5°C ±1,5°C ±1,5°C

Genauigkeit Temperatur: ±0,4°C ±0,4°C ±0,6°C für T < +30°C
±0,8°C für T > +30°C ±0,4°C ±0,4°C

LCD Display: x ✓ ✓ ✓ x ✓ 

Typische Batterielebensdauer: 7 years 6 years 7 years 6 years

Schutzklasse der Elektronik / 
des Sensors:

IP67 / IP30 IP30/
IP30 IP67 / IP30 IP67 / IP40

F0000 - Sinterbronze Sen-
sorenabdeckung für moderate 
aggressive Umgebungen. 
Filterfähigkeit 0,025mm.

F5200B - Sensorabdeckung 
mit Filter aus                     
Edelstahlgewebe, geeignet für 
mäßig staubige Umgebung.                         
Filterfähigkeit 0,025mm

F5200 - Graue Version der 
Sensorenabdeckung

F5300 - Teflon Abdeckung 
für den Sensor gegen 
Spritzwasser. Deckel ist nicht 
geeignet für Anwendungen mit 
Kondensationsgefahr. 
Filterfähigkeit 0,025mm. 

S3120

rF - relative Feuchte

Externe Temperatursensoren 
finden Sie auf Seite 5.

Temperatur-Hygrometer-Datenlogger 
mit zwei Eingängen für Analog-
signale finden Sie auf Seite 8.

Thermometer Hygrometer Datenlogger

ZUBEHÖR FÜR KALIBRIERUNG & EINSTELLUNG

Bestellnummer: W01-100-240 W02-100-240/-241 W02-100-260 W01-100-250W02-100-250



Strom- und Spannungsdatenlogger
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Spannungs - und Strom - Datenlogger dienen zur Messung und Aufzeichnung von Signalen 
von bis zu zwei Sensoren mit Stromausgang 0 - 20 mA oder Spannungsausgang von 0 - 
5 V (ggf. 0 - 10V). Gleichzeitig können Sie den Status der Binärsignalspannung oder des 
Trockenkontaktes aufnehmen (gilt nicht für die Modelle S0541 und S3541).

Werte von Spannung und Strom können einem Wert und einer physikalischen Einheit 
zugeorndet werden. Der Datenlogger kann durch ein externes Binärsignal gesteuert (Ein- 
und Ausschalten) werden. Diese Funktion steht für die Logger S0541 und S3541 nicht zur 
Verfügung, diese können aber auch Temperatur und Feuchtigkeit messen.

Der Datenlogger ist mit dem Sensors durch ein geschirmtes Kabel und mit einem 
Anschlussadapter verbunden (Model S0541 verwendet den ELKA-Stecker). Für eine bessere 
Schutzklasse empfiehlt es sich, den wasserdichten Adapter K0921 zu verwenden.

Adapter K0945  - Sensoren 
die an den Datenlogger 
angeschlossen sind, können 
direkte vom Adapter K0945 
gespeist werden

K0921 - Wasserdichter 
Stecker für Signal-
anschluss. Schutzklasse 
IP67.

The connection diagram is illustrative. Specific diagram for the particular model is in the 
manual, which is available on www.wuntronic.de

* Genauigkeit der Eingänge für ext. Sensoren
 ±0.2°C von -50°C bis +100°C; 
 ±0.4% der Temperatur T < –50°C;  
 ±0.2% der Temperatur T > +100°C
  (Gesamttemperaturbereich der Eingabe ist 
  -90°C to +260°C)

* Genauigkeit der Eingänge für ext. Sensoren
 ±0,2°C von -50°C bis +100°C; 
 ±0,4% der Temperatur T < –50°C;  
 ±0,2% der Temperatur T > +100°C
  (Gesamttemperaturbereich der Eingabe ist 
  -90°C to +260°C)

** max. 20 Änderungen an allen Eingängen  
 Zeitintervall von 10 Sek.

Strom- und Spannungsdatenlogger S6021 S5021 S0541 S3541 S5141

Stromeingang 2 -

Spannungseingang - 2 2 2 3

Eingänge für externe 
Temperatursensoren* - 2 -

Interner Temperatur, Feuchtesensor: x ✓ x

Interner Temperatursensor: x ✓

Two-State-Eingang vom Trockenkontakt 
oder Spannungssignal:

✓ ✓ x x

Genauigkeit ± 0,2% vom Bereich von 0,01V bis 5V beziehungsweise 0,2mA bis 20mA

Niederspannungspegel (L) des 
Binäreingangs:

0 bis +0,2V, maximaler
Eingangsstrom 3 uA -

Hochspannungspegel (H) des 
Binäreingangs:

+3,0 bis + 30V, maximaler
Eingangsstrom 100 nA -

Typische Batterielebensdauer: 6 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 7 Jahre

Schutzklasse der Elektronik / des 
Sensors: IP67 / - IP67 / IP67 IP67 / IP30 IP67 / IP20

S6021
Temperatur
Sensor

Feuchtigkeits
Sensor

Signal

Two-State
Eingang/
Kontroller

Logger

Verbindungs
adapter

Die Geräte sind für die Überwachung der Funktion von Maschinen, Motoren, zur 
Steuerung von Technikprozeduren etc. ausgelegt. Dies ist möglich durch den 
Two-State Eingang (Model S7841) oder durch den Impulseingang (Model S7021) 

Der Wert des Impulszählers kann auch programmgesteuert durch eine 
physikalische Einheitsmenge zugeordnert werden. Die Datenlogger S0841 und 
S0842 haben zwei Eingänge, die das Binärsignal überwachen und zusätzliche 
Eingänge für den Anschluss von Pt1000 Temperatursensoren.

Bestellnummer W02-100-230

Puls- und Two-State Datenlogger S0841 S0842 S7021 S7841

Impulszähler aus Trockenkontakt 
oder Spannungssignal

- - 1 -

Two-State-Eingang v. Trockenkontakt 2 1
1 4**Two-State Eingang aus 

Spannungssignal
- -

Eingänge für externe 
Temperatursensoren* 2 3 - -

Niederspannungspegel 
des Two-State-Eingangs:

- - 0 bis +0,2V, maximaler
Eingangsstrom 3 uA 0 bis +0,2V

Hochspannungspegel des 
Two-State-Eingangs:

- - +3,0 bis + 30V, maximaler
Eingangsstrom 100 nA

+4,5 bis +30V,  max. 
Eingangsstrom 1,5 mA

Schutzklasse der Elektronik / 
des Sensors:

IP67 IP20

Datenlogger mit Puls- und Two-State Eingang

Datenlogger S7021  liest und 
zeichnet Daten vom Elektrometer auf.

W02-100-190 W02-100-150 W02-100-210 W02-100-280

Bestellnummer: W02-100-160 W02-100-235 W02-100-270-165



11

Optionales Zubehör

Montage Material

SPARE LITHIUM
BATTERIE

LP004 – START / STOP 
Magnet für den Datenlogger
zum Ein- und Ausschalten der 
Anzeige und zurücksetzen der 
MIN / MAX-Werte. Diese 
Einstellungen werden in der 
Datenlogger-Software SWR001 
eingerichtet.

F9000 - Sichere 
Wandhalterung für 
den Datenlogger ge-
gen unbefugtes 
Entfernen.
3x Standardschlüssel 

A4203 - 3.6 V, Größe AA.MP037 – DIN Schiene
35mm Halter für 
GPRS Modem.

MP036 - Wandhalterung 
für GPRS Modem.

LP003 –USB-Adapter für 
die Kommunikation mit 
dem PC über die USB 
Schnittstelle.

LP012 – COM-Adapter
für die Kommunikation 
mit dem PC über die 
RS232 Schnittstelle.

LP005 – LAN-Adapter für die  
Kommunikation über Ethernet,     
inklusive Netzadapter. Kabellänge 
von 0,5m. Schutzklasse - IP65.

LP005-5 –  LAN-Adapter für die
Kommunikation über Ethernet,
inklusive Netzadapter. Kabellänge 
von 5m. Schutzklasse - IP65.

MD036 – Klettverschluss 
für die einfache Montage.

GSM Kommunikation

KIT-GSM-L – Set für GSM Kommunikation.

SLU302 -  M2MTalk Server
Service für Remotekommuni-
kation mit den Datenlogger 
inklusive Datendownload und 
einstellen des Datenloggers. 
Wenn dieser Dienst verwendet 
wird, muss GPRS auf Ihrer 
SIM-Karte aktiviert sein. Die 
Höhe der Zahlung für diesen 
Service werden durch gültige 
Handelsbedingungen bestimmt.

Aktuelle Alarme
GSM-Modem Eisntellungen

KIT-GSM-L 

COM 
Adapter

SMS

M2M GPRS

LAN/INTERNETDatenlogger

Comet Software für
Datenlogger -  SWR001

Comet Software für  
Datenlogger -  SWR001

- Datendownload vom 
   Datenlogger
- Aktuelle Werte lesen 
- Datenlogger Einstellungen
- GSM Modem Einstellung

Comet Software für
Datenlogger - SWR001



G0221E G0241 G0841 G0841W G0841M G0841MW

Temperaturmessbereich: -90 to +260°C

Genauigkeit der Eingabe 
ohne Sonde:

±0.2°C

Speicherintervall: Benutzerabhängig: von 1 Minute bis 60 Minuten

Außenbereich tauglich: x x ✓ ✓ ✓ ✓
Gemessene Signale: 2xT 2xT +  

2xKontakt 
2xT +  

2xKontakt 
2xT +  

2xKontakt 
2xT +  

2xKontakt 
2xT +  

2xKontakt 

Ausgang GPRS Modem: x ✓ ✓ ✓ x x

Eingebauter GPRS Modus: x x x x ✓ ✓
Funkalarm für die 
Fahrerkabine:

x x x ✓ x ✓

Stromversorgung: 9 bis 32Vdc, geschützt gegen Wechselstromlastverteilung + interne Lithiumbatterie

Schutzklasse: IP20 IP65

»Datenlogger mit bis zu 4 
   Einängen und 
   eingebautem Drucker für
   Direktdruck
»Entspricht EN 12830,
   Klasse 1 und EN 13486,
   Klasse 1 für den 
   Transport von Nahrung
   1 Kalibrierzertifikat 
 eingeschlossen
»Signalisierung der
   Schwellwerte - LED,
   Display, Ton
»Übertragung der 
   aufgezeichneten Daten
   zum PC über USB

Eine komplette Lösung zur Temperaturüberwachung während eines Transportes

Mess-, Steuer-und Regelgeräte GmbH
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Phone:�@AL�I:LJ�9$9�9&�&% Fax: @AL�I:LJ�9$A�3%�&3
E-Mail: wuntronic@wuntronic.de
Internet: www.wuntronic.de

W23-307-50 W23-307-100 W23-307-400Bestellnummer: W23-307-200 W23-307-390 W23-307-410


